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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMA:    PN-90/B-03200
TYP ANALIZY:    Weryfikacja prętów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUPA:       
PRĘT:   46  Pręt_46 PUNKT:    WSPÓŁRZĘDNA:   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBCIĄŻENIA:
Decydujący przypadek obciążenia:   Zadany ręcznie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATERIAŁ:     S 355
fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PARAMETRY PRZEKROJU:     HEA 260_S355
h=25.0 cm  
b=26.0 cm Ay=65.00 cm2 Az=18.75 cm2 Ax=86.82 cm2 
tw=0.8 cm Iy=10455.00 cm4 Iz=3667.56 cm4 Ix=46.30 cm4 
tf=1.3 cm Wely=836.40 cm3 Welz=282.12 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:
N = 69.09 kN  My = 75.60 kN*m Mz = 0.00 kN*m Vy = -0.01 kN
Nrc = 2648.01 kN Mry = 255.10 kN*m Mrz = 86.05 kN*m Vry = 1149.85 kN
 Mry_v = 255.10 kN*m Mrz_v = 86.05 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 2 By*Mymax = 75.60 kN*m Bz*Mzmax = 0.00 kN*m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
z = 0.00 La_L = 0.98 Nw = 3674.13 kN fi L = 0.78
Ld = 6.87 m Nz = 1611.54 kN Mcr = 353.79 kN*m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

   względem osi Y:    względem osi Z:
Ly = 13.74 m Lambda_y = 1.75 Lz = 6.87 m Lambda_z = 1.47 
Lwy = 13.74 m Ncr y = 1148.49 kN Lwz = 6.87 m Ncr z = 1611.54 kN 
Lambda y = 125.17 fi y = 0.30 Lambda z = 105.67 fi z = 0.35  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.09 + 0.38 + 0.00 = 0.47 < 1.00 - Delta y = 0.99 (58)
Vy/Vry = 0.00 < 1.00   (53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil poprawny !!!


