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Generalny Wykonawca

Projektant

Ksztatt widkien stalowych BAUMIX, nazwy i loga BAUMIX, BAUCON, BAUSEAL, MULTITOP, BAUTOP, EXTRATOP, BAUFLEX s zastrzezone i stanowig wiasnos¢ firmy
BAUTECH Sp. z 0.0. Rozwigzania techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu odnoszg sie tylko i wytacznie do oryginalnych produktéw firmy BAUTECH, a wykonane
obliczenia bazujg na parametrach technicznych poszczegdinych produktéw. W przypadku zamiany ktéregokolwiek z produktdw na inny pochodzacy od innego producenta,

firma BAUTECH nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za walory techniczno-uzytkowe i trwato$¢ wykonanej posadzki.

waga: Niniejsze opracowanie nie jest projektem budowlanym w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
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1. PROPONOWANE ROZWIAZANIE KONSTRUKCJI POSADZKI

Regionalny Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Opis obiektu dla gmin regionu Ciechanowskiego — posadzka w sortowni
Posadzka ptywajgca na podbudowie
k = 0,06 N/mm° grubos¢ piyty posadzkid = 18 cm beton C20/25 (B25)
Zbrojenie posadzki
, widkna stalowe Baumix 60 w ilosci 20 kg/m? betonu
Przyjete
rozwigzanie
widkna polipropylenowe | mmmmeemeem
WYKONCZENIE POSADZKI
w gestii inwestora
UWAGA

Dla k=0,06 N/mm® — WYMAGANY wtérny modut odksztatcenia podbudowy Ev, = 100 MPa.

Stosunek Eva/Evi < 2,5 (gdzie Ev, - pierwotny modut odksztatcenia).

Oznaczanie modulow odksztatcenia Ev; i Ev, zgodnie z normg PN-S-02205 1998 "Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania.” Zatacznik B.

BAUTECH Sp.z 0.0.
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno

Ya.y
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90 ®
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu BAUTECH
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2. PRZEKROJ POSADZKI

Posadzka plywajaca na podbudowie

1. Warstwa wykonczeniowa posadzki zgodnie z punktem 1 niniejszego opracowania

2. Ptyta posadzki grubosci 18 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona widknami stalowymi Baumix 60
w ilosci 20 kg/m? betonu

3. Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej grubosci = 0,2 mm

4. Podbudowa: wymagany wtérny modut odksztatcenia podbudowy Ev, = 100 MPa
(podbudowa bez warstwy izolacji termicznej ze styropianu ekspandowanego, ekstrudowanego itp.)

2.1 SZCZELINY DYLATACYJNE

Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 4 x 4 m (na otwartej przestrzeni)
Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 6 x 6 m (wewnatrz hali)

W przypadku pol prostokatnych stosunek dtugosci sasiednich bokdw pola dylatacji < 1,5
Szeroko$¢ nacietych szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5 mm

Glebokos¢ naciecia szczelin dylatacyjnych ok. 1/3 grubosci posadzki

Po uplywie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy wypelni¢ elastycznq masa
dylatacyjna, zgodnie z technologia BAUTECH

BAUTECH Sp.z 0.0.
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno

Ya.y
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90 ®
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu BAUTECH
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3. OBCIAZENIE POSADZKI

Obliczenia pilyty posadzki z betonu

zbrojonego widknami  stalowymi

BAUMIX wykonano w oparciu o

teorie

Hetenyi'a i Westergaarda - Eisenmanna. Wyniki obliczen sa wazne jedynie dla posadzek zbrojonych widknami

stalowymi BAUMIX.

Obciazenia posadzki przyjete do obliczen

Rodzaj obciazenia

Réwnomiernie roztozone
o nieokreslonym rozktadzie

tadowarka czotowa
obcigzenie osi dwukotowej S1

Pojazd
obcigzenie osi dwukotowej S1

Pojazd
obcigzenie osi czterokotowej S1 4

Regaty

UWAGA:
ze wzgledu na mozliwos¢
umieszczenia ndg regatow
w odlegtosci < 300 mm od dylatacji,
zwiekszono obliczeniowe
obcigzenie tych ndg o 33%

Wartosc

33 kN/m?

obcigzenie na o$ pojazdu
110 kN
rozstaw kot na obcigzonej osi — S1z
1900 mm

obcigzenie na 0$ pojazdu
110 kN
rozstaw kot na obcigzonej osi — S1z
1600 mm

obcigzenie na 0$ pojazdu

110 kN
rozstaw kot na obcigzonej osi — S1 4
1500 mm
min. rozstaw sasiednich kot — S2
300 mm

obcigzenie nogi regatu
- kN
rozstaw ndg regatu — S3 x S4
- X -mm
min. odstep miedzy regatami — S5
- mm
wymiary stopki nogi regatu —a x b
-X=mm

*) rodzaje két: pneumatyczne, lane (gumowe), poliamidowe (biate), stalowe

UWAGA: Zastosowany program
podatnym

obliczeniowy korzysta z
i gwarantuje stabilno$¢ tak obliczonej plyty posadzki,

ogdlnie przyjetych

zasad wymiarowania
o ile rodzaj i wielko$¢ rzeczywistych obcigzen oraz parametry

Informacje dodatkowe

wsp. bezpieczenstwa y = 1,5

- 2 mt
S1(ak) S$1x)
m S2 3 mle

kota®: pneumatyczne lub lane (gumowe)
wsp. bezpieczenstwa y = 1,5

- 2 mt
S1(ak) S$1x)
m S2 3 mle

kota®: pneumatyczne lub lane (gumowe)
wsp. bezpieczenstwa y = 1,5

- s2
S1(ak) S1x)
m S2 3 mle

kota®: pneumatyczne lub lane (gumowe)
wsp. bezpieczenstwa y = 1,5

sS4 sS4
L 2 L 2 L 2
S3
S5
S3
f * b
=

wsp. bezpieczenstwa y = 1,2

nawierzchni na podfozu

podioza sg zgodne z przyjetymi do obliczen, a ptyta posadzki wykonana zostata zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi BAUTECH, sztukg
budowlang i zasadami prowadzenia robot betonowych.

BAUTECH Sp.z 0.0.

ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu
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4. INFORMACJE O PRODUKTACH BAUTECH

CHARAKTERYSTYKA POSADZEK BAUTECH® UTWARDZANYCH POWIERZCHNIOWO TECHNIKA
DST (DRY SHAKE TOPPING - SUCHEJ POSYPKI UTWARDZAJACEJ)

Walory techniczne:

AN N N NN

najwyzsza odporno$¢ na Scieranie < 1 mm (na tarczy Boehmego)
wysoka odpornos¢ zmeczeniowa i udarowa

odpornos¢ na powstawanie rys i spekan

szczelno$¢ i brak pylenia

ograniczenie penetracji olejow

antyelektrostatycznos¢

warstwa powierzchniowo utwardzona - sczepno$¢ z podtozem > 2 N/mm?

Korzysci ekonomiczne:

v krotki cykl realizacji
v' redukcja grubosci ptyty betonowej przy zachowaniu wszystkich parametréw technicznych posadzki
v' zywotnosc¢ przekraczajaca dotychczasowe standardy posadzkowe
v' latwosc¢ czyszczenia i konserwacji
Inne:
v"  barwna w standardzie
v'  posiada atest higieniczny PZH dla przemystu spozywczego i farmaceutycznego
Dozowanie Wytrzymalosc
Nazwa Rodzaj Przeznaczenie Klasa na sciskanie
utwardzacza utwardzacza m.in. $cieralnosci
[kg/m?] [MPa]
. garaze, parkingi ok. 4,0 kg/m?
MULTITOP mineralny mate obc. mech. +10% A9 =50
: ~ hale magazynowe, 2
MULTITOP metaliczno proflukeyjne ok. 4,0 l;g/m A3 > 50
ENDURO krzemowy érednie obc. mech. £10%
BAUTOP ok. 4,0 kg/m? £10%
. obiekty o nasilonej (suche na mokre) lub
ENDURO metaliczny eksploatagi ok. 2,0 kg/mm/m? Al5 > 60
(mokre na mokre)
ekstremalne 5
EI)E(ITI-IF;GIR%P ultrametaliczny obcigzenie ok. 2’100';?/ m Al5 2> 60
eksploatacyjne °

Integralng czescig wykonczenia posadzki jest jej impregnacja powtokotwdrczym akrylowym preparatem
do nawierzchni betonowych BAUSEAL ENDURO - chronigcym posadzke przed zbyt szybka utratg wody,
powierzchniowo wzmacniajgcym oraz zmniejszajacym jej nasigkliwos¢.

Zalety BAUSEAL ENDURO:

v
v
v

gotowy do uzycia
tatwy w naktadaniu

nie zo6tknie

Szczegdtowe dane Bauseal Enduro zgodnie z Kartg Techniczng wyrobu.

BAUTECH Sp.z 0.0.
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno

Ya.y
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90 ®
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu BAUTECH
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WLOKNA STALOWE BAUMIX

Beton zbrojony witdknami stalowymi jest betonem jednorodnym o réwnomiernie rozprowadzonym zbrojeniu,
co wptywa na:
v" wzrost wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu (w granicach odksztatcen elastycznych)
wzrost wytrzymatosci niszczacej
obnizenie skurczu od 20 do 40 %
wzrost wytrzymatosci na Sciskanie
wzrost odpornosci na Scieranie
wzrost odpornosci na obcigzenia dynamiczne
zwiekszenie mrozoodpornosci
zwiekszenie odpornosci na korozje
zwiekszenie odpornosci na zmeczenie
wysokg odpornos¢ na nagte zmiany temperatury

AN N N NN Y N N N

Widkna stalowe Baumix charakteryzujg sie wysokg smuktoscig i nowatorskim ksztattem. Dzieki przemieszczeniu
kierunku zagiecia jednego korica witdkna w stosunku do drugiego o 180° prosta taczaca wezly zakotwienia widkna
przecina jego o$ w potowie dtugosci, co wptywa na zmiane wiasciwosci zwyktego betonu wynikajacg z wiekszej
plastycznosci i zdolnosci betonu do pochfaniania energii.

WLOKNA POLIPROPYLENOWE BAUCON

Widkna polipropylenowe petnig przede wszystkim role zbrojenia przeciwskurczowego. Czas ich dziatania jest
ograniczony do momentu, gdy sam beton zaczyna przenosiC naprezenia rozciggajace wieksze od naprezen
przenoszonych przez wiékna polipropylenowe.

Dodanie wtokien polipropylenowych do betonu wptywa m.in. na:

skuteczne powstrzymywanie rys i peknie¢ skurczowych powstajacych w pierwszym okresie wigzania betonu
eliminacje stalowych siatek przeciwskurczowych

zmniejszenie nasigkliwosci i wodoprzepuszczalnosci

zwiekszenie mrozoodpornosci

poprawe spéjnosci i jednorodnosci betonu

poprawe odpornosci na korozje

poprawe odpornosci na Scieranie

AN N N N N N

5. NAJWAZNIEJSZE ETAPY REALIZACJI POSADZKI W TECHNOLOGII BAUTECH®

PODLOZE / PODBUDOWA

Podloze gruntowe - z odpowiednio dogeszczonego rodzimego piasku lub rodzimej pospotki - minimalny wtérny
modut odksztatcenia podtoza gruntowego Ev, > 40 MPa.

Podbudowa dolna - z zageszczonego warstwami piasku réznoziarnistego, pospétki lub ttucznia - minimalny wtérny
modut odksztatcenia podbudowy Ev, = 70 MPa.

Podbudowa gorna - z piasku réznoziarnistego lub pospdtki stabilizowanych cementem albo ttucznia, grysu, klinca
lub chudego betonu (minimalna grubo$¢ chudego betonu 10 cm).

Podloze gruntowe i podbudowa (dolna i gorna) tacznie, powinny charakteryzowac sie minimalnym wtornym
modutem odksztatcenia na poziomie podbudowy gérnej Ev, = 90 MPa, o ile w niniejszym opracowaniu technicznym
nie przewidziano inaczej, przewidziano Ev, = 100 MPa przy jednoczesnym spetnieniu warunku Ev,/Ev; < 2,5.

Powierzchnia podbudowy gdrnej rowna, ptaska bez wystajacych ostrych krawedzi (w przypadku ttucznia, grysu
lub klinca w celu uzyskania wymaganej powierzchni podbudowy doklinowanie frakcjg drobniejszg lub wyréwnanie
chudym betonem o grubosci ok. 10 cm).

BAUTECH Sp.z 0.0.
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno

Ya.y
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90 ®
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu BAUTECH
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Warstwa poslizgowa wykonana z folii polietylenowej grubosci > 0,2 mm oddziela podbudowe gdrng lub podtoze
gruntowe od betonowej ptyty posadzki.

Warstwa poslizgowa powoduje:

v obnizenie sity tarcia pomiedzy betonem posadzki a podbudowg gérng

v"ograniczenie przenikania wilgoci z podtoza/podbudowy do ptyty betonowej posadzki

v" ograniczenie przenikania wody z rozktadanego betonu posadzki do podtoza/podbudowy

UWAGA: W przypadku wykonywania ptyty posadzki na warstwie sczepnej taczacej zelbetowy strop lub zelbetowg
ptyte fundamentowg z rozktadanym betonem ptyty posadzki, nalezy zastosowa¢ preparat BAUBOND mostkujacy
naprezenia pomiedzy nowg posadzka a podtozem. Przygotowanie podtoza pod warstwe sczepng nalezy wykonac
zgodnie z Kartg Techniczng wyrobu.

NIEPRZESRTRZEGANIE ZALECEN ZAWARTYCH W KARCIE TECHNICZNEJ WYROBU POWODUJE ZNACZNE
ZMNIEJSZCZENIE PRZYCZEPNOSCI BETONU POSADZKI DO BETONU STROPU/PLYTY FUNDAMENTOWE] I JEST
PRZYCZYNA ODSPOJEN.

BETON POSADZKOWY

klasa min. C20/25

stosunek w/c < 0,5

iloé¢ cementu < 350 kg/m?

zawartos¢ alkaliow w cemencie < 0,5 %

cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A

kruszywo o uziarnieniu < 16 mm

zawartos$¢ frakcji < 0,25 mm - min. 4%

punkt piaskowy ok. 35%

taczna iloé¢ cementu i kruszywa frakcji < 0,25 mm — max. 450 kg/m>
konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka Abrahmsa ok. 12 cm
bez dodatku popiotéw lotnych

AV N N N N N N N

UWAGA: Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiekszenia
jej urabialnosci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatosci betonu oraz wyrazny wzrost skurczu chemiczno-
fizycznego, wskutek czego powstajq niekontrolowane rysy i spekania.

Celem zwiekszenia urabialnoéci mieszanki betonowej nalezy stosowac plastyfikator, zwracajac uwage,
ze jego przedozowanie moze spowodowac znaczne opdznienie wigzania, uniemozliwiajac utwardzenie nawierzchni
technikq DST. W razie potrzeby wiekszego uptynnienia mieszanki niz pozwala na to plastyfikator,
nalezy dodatkowo stosowac kompatybilny z nim superplastyfikator.

WYKONANIE POSADZKI
Posadzka moze by¢ wykonana metoda dtugich paséw lub wielkich ptaszczyzn.

Metoda diugich pasow - zageszczenie utozonej mieszanki betonowej wykonuje sie wielopunktowg pneumatyczng
lub spalinowg listwa wibracyjng, a nastepnie wyréwnuje nawierzchnie przegubowa listwa Sciagajaca.

Metoda wielkich ptaszczyzn - do rozscietania i uktadania betonu posadzki wykorzystuje sie uniwersalny kombajn
posadzkowy.

Utwardzenie powierzchniowe technika DST — suchej posypki utwardzajacej

Wykonanie zgodnie z opisem zamieszczonym na Karcie Technicznej produktu.

UWAGA: Do wykonania wierzchniej warstwy utwardzajacej przystapi¢ przed utwardzeniem sie powierzchni betonu
tj., gdy po wejsciu na beton $Slady stop nie beda gtebsze niz 3 — 4 mm, oraz po usunieciu nadmiaru zaczynu
cementowego i od$wiezeniu (przetarciu) powierzchni dyskiem.

BAUTECH Sp.z 0.0.
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno

Y.
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90 ®
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu BAUTECH
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Szczeliny dylatacyjne i szwy robocze

Szczeliny dylatacyjne nacinane s do gtebokosci ok. !/; gruboéci pityty posadzki i o szerokosci ok. 3 mm,
najwczesniej w momencie, gdy pita juz nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. miedzy 24 a 48 godzing po wykonaniu
posadzki.

Szwy robocze wykonywane sg jako dyblowane w nawierzchniach zewnetrznych i jako kotwione w nawierzchniach
wewnetrznych. Do ich wykonania stosowane sg prety gtadkie @12 + @18 mm (w zaleznosci od grubosci piyty),
dtugosci ok. 40 cm, ze stali A0 lub AI, umieszczone w $rodkowej czesci przekroju ptyty w odstepach co ok. 30 cm.
Szwy robocze poszerzone po ok. 30 dniach od momentu wykonania posadzki zostajg wypetnione zgodnie
z technologiq BAUTECH.

UWAGA: przy bramach wjazdowych ptyte posadzki zbroi sie dodatkowo siatkq @6 + @12 o oczkach 150x150 mm
ze stali A-III-N o szerokosci 1,5 m umieszczong na gtebokosci ok. 3 cm od wierzchu piyty. Srednica pretow siatki
zwieksza sie wraz ze wzrostem grubosci ptyty posadzki. Krawedzie posadzki w przejsciach przez bramy, drzwi itp.
zabezpiecza sie np. katownikiem stalowym 40 x 40 x 4 mm z wasami.

I /I | i
! . Q%

o TEL _ , ; { Legenda
’ i
Z 1 r < 5 'y sl e
¢ | | @12 + @18 mm a - szeroko$¢ wypetnienia
l , , L =400 fin ! b - wysokos$¢ wypetnienia
h ; : ¢ 7 @ - $rednica sznura
3 | i h - grubo$¢ posadzki
; . . : 1/3 h - gtebokos¢ naciecia
S; % e % szczeliny dylatacyjnej
Rys. Szczelina skurczowa Rys. Szew roboczy

Wokét stupow wykonywane sg naciecia szczelin dylatacyjnych w ,karo”, lub gdy stup jest przy Scianie
w ,poétkaro”.

Rys. wzér karo” Rys. wzor ,potkaro”

Naroza wkleste otwordéw przy stupach zabezpiecza sie dodatkowo pretami zbrojeniowymi - 3 x @12 + @18 mm,
(w zaleznosci od grubosci ptyty), dtugosci 60 + 80 cm, ze stali zebrowanej AIl (18G2), umieszczonymi na gtebokosci
ok. jednej trzeciej grubosci ptyty, zgodnie z rysunkiem ponizej. Odlegtos¢ pierwszego preta od naroza wynosi
ok. 5 cm, pozostate prety nalezy uktada¢ w odstepach co ok. 5 cm kazdy.

3x@12 + 318 mm

<= 600 + 800 mm

y -

dybel / kotwa

Rys. naroze wkleste

BAUTECH Sp.z 0.0.
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90

Ya.y
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu BAUTEc H®
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Szczeliny dylatacyjne w posadzkach przemystowych wypelnia sie elastyczng masa dylatacyjna,
po uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki stosujac technologie BAUTECH, zgodnie z odpowiednimi Kartami
Technicznymi poszczegdinych produktow.

Jakos$¢ wykonania i estetyczny wyglad posadzki przemystowej wykonanej w technologii BAUTECH®
zalezy od szeregu czynnikdw, w tym m.in. od:

v' jakosci zastosowanego betonu (beton z réznych betoniarni moze rozni¢ sie swoim sktadem, zawiera¢ dodatki
i zanieczyszczenia oraz nadmierng ilos¢ drobnych frakcji, ktére mogq powodowaé powstawanie uszkodzen
posadzki w postaci pecherzy i odspojen warstwy utwardzajacej),

v' zabezpieczenia posadzki przed intensywng wymiang powietrza (przeciagi, wiatr), zmianami temperatury, szybkim
wysychaniem (silne nastonecznienie, nagrzewnice),

v przestrzegania technologii BAUTECH podczas wykonania poszczegolnych elementéw posadzki,

v"odpowiednio przygotowanego harmonogramu prac.

UWAGA:

1. Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie moggq pojawi¢ sie  wiosowate
co jest zjawiskiem typowym i nie majacym wplywu na wiasciwosci uzytkowe posadzki.

2. Nawierzchnia wykazuje poczatkowo silne przebarwienia, ktdre ulegajg wyrdwnaniu w miare dojrzewania
betonu. Uzyskana barwa nawierzchni jest trwata, o teksturze marmurkowej, z przemazami nieco jasniejszych
i ciemniejszych odcieni danego koloru.

3. Powierzchnia wykonanej posadzki moze wykazywac rdznice w odcieniu i wygladzie w zaleznosci od warunkow
i sposobu wykonania prac, warunkdw wysychania i pielegnacji. Nie jest to wadg wyrobu i nie wptywa
na parametry techniczne posadzki i jej wtasciwosci uzytkowe.

pekniecia,

UZYTKOWANIE POSADZKI

Monolityczna posadzka przemystowa wykonana w technologii BAUTECH moze zosta¢ poddana wczes$niejszemu
obcigzeniu, jednakze wielkos¢ tego obcigzenia zalezna jest od rozwoju wytrzymatosci betonu w czasie - do 28 dni.
Ponizsza tabela zawiera orientacyjne wartosci wytrzymatosci betonu dojrzewajacego w temperaturze 20 °C wyrazone
w % wytrzymatosci 28 dniowej (dla przyktadowej klasy cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej).

Orientacyjna wytrzymatos$c betonu wyrazona w % wytrzymatosci 28 dniowej

Czas dojrzewania betonu

Klasa cementu

3 dni 7 dni 14 dni 28 dni
325N 4507/, 65% 85% 100%
42,5N 60% 75% 90% 100%

Wykonawca moze wymagac od producenta betonu informacji dotyczacej m.in. oszacowania rozwoju wytrzymatosci
betonu miedzy 2 i 28 dniem jego dojrzewania w temperaturze 20 °C, zgodnie z zapisem normy PN-EN 206-1:2003
Beton Czesc¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Temperatury nizsze od 20 °C wpltywajg na zmniejszenie  wytrzymatosci
na wielko$¢ ewentualnego obcigzenia posadzki przed uptywem 28 dni.

betonu i tym samym

BAUTECH Sp.z 0.0.

ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu

BAUTECH®

Strona 10 /11 CENTRUM POSADZEK PRZEMYSLOWYCH



Nr opracowania 2013/10/287/AK 08.10.2013

Uwaga: Ksztatt wiokien stalowych BAUMIX, nazwy i logo BAUMIX, BAUCON, BAUSEAL, MULTITOP, BAUTOP,
EXTRATOP, BAUFLEX, BAUBOND sg zastrzezone i stanowig wtasnos$¢ firmy BAUTECH Sp. z o.0.

Rozwigzania techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu odnosza sie tylko i wytacznie do oryginalnych
produktéow firmy BAUTECH, a wykonane obliczenia bazujg na parametrach technicznych poszczegdinych produktow.
W przypadku zamiany ktdregokolwiek z produktéw na inny, pochodzacy od innego producenta, firma BAUTECH
nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za walory techniczno-uzytkowe i trwato$¢ wykonanej posadzki.

Opracowat

o

magr inz. Artur Koztowski
upr. bud. St-54/87
Dziat Techniczny
BAUTECH
Centrum Posadzek Przemystfowych

UWAGA: SPOSOB ZASTOSOWANIA WYROBOW FIRMY BAUTECH WYLACZNIE NA PODSTAWIE INFORMACII
ZAWARTEJ W KARTACH TECHNICZNYCH TYCH WYROBOW !!!

BAUTECH Sp.z 0.0.
ul.Staszica 25, 05-500 Piaseczno

Ya.y
tel.22 716 77 91; fax 22 716 77 90 ®
www.bautech.eu ; bau@bautech.eu BAUTECH
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