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Obciazenia:1 - Przypadki: 1do9
Wartosci

1
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura
15 WLASNY WLASNY ciezar wtasny
Przypadek Typ analizy
15 Statyka NL
Przypadek Typ obciazenia Lista Wartosé obciazenia
ciezar wtasny 1do6 8do10 1 PZ Minus Wsp=1,00
sita wezlowa 15 27 FZ=-0,90(kN)
sita wezlowa 3 6do9 12dol FZ=-1,56(kN)
sita wezlowa 3 6do9 12dol FZ=-1,80(kN)
sita wezlowa 15 27 FZ=-0,78(kN)

sita pretowa
sita pretowa
sita pretowa
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
obcigz. jednorodne
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
obcigz. jednorodne
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
sita wezlowa
obcigz. jednorodne
obcigz. jednorodne
sita wezlowa
sita weztowa
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141 FX=225,00(kN) X=0,01(m) lokalny
13 FX=-225,00(kN) X=3,90(m) lokalny
8 FX=-225,00(kN) X=3,45(m) lokalny

3 6d09 12do1 FZ=-3,60(kN)
1527  FZ=-1,80(kN)
3 6d09 12do1 FZ=-10,10(kN)
1527  FZ=-5,04(kN)
3 6d08 15 27 FZ=-5,04(kN)
9 12do14 26 FZ=-10,10(kN)
3600826 Fz=-10,10(kN)
9 12do15 27 FZ=-5,04(kN)
2 PX=-0,66(kN/m)

FZ=5,88(kN) Beta=5,0(Deg)
FZ=2,94(kN) Beta=-5,0(Deg)

FZ=2,94(kN) Beta=5,0(Deg)
FZ=5,88(kN) Beta=-5,0(Deg)

FZ=2,94(kN) Beta=-5,0(Deg)
FZ=2,94(kN) Beta=5,0(Deg)

3 6do8
9 12do15
26 FZ=4,26(kN)
27
5 PX=-1,14(kN/m)
9 12do14
15
3 6d08 27
26 FZ=4,26(kN)
2 PX=1,14(kN/m)
5 PX=0,66(kN/m)

3 6do9 12do1 FZ=-4,20(kN)

15 27

FZ=-2,10(kN)
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