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Punkty stycznosci z pracami budowlanymi

1. Opis wykonania cze$ci budowlanej

Opis wykonania czg¢$ci budowlanej dotacza si¢ jako zalacznik. Jeszcze raz zwraca si¢ uwage na to, ze wszystkie
4 moduly traktowane sg jako calo$¢ i konstrukcja stalowa 4 modutdow tworzy jeden blok modutowy. Odstgpstwa
w elementach jednego modutu w stanie surowym skutkuja przy montazu konstrukcji stalowej pozostatych
modutoéw!

2. Przewod przejsciowy dla napowietrzania

Przewod przej$ciowy przez $ciane bedzie dostarczony na budowe przez Biodegme. Ich wbudowania wykona
firma budowlana. Na kazdy modut przypadaja do wbudowania w tylnej $cianie 3 przewody przejsciowe zgodnie

Z wytycznymi.

3. Kanaly wentylacyjne

W kazdym module zostang zamontowane 3 kanaly wentylacyjne. Kazdy kanat sktada si¢ z elementéw PE-PP,
kazdorazowo o dtugosci 1m. Kanaty beda przykryte pokrywami zeliwnymi. Wbudowanie kanatlow przebiegnie
zgodnie z zalagczonymi wskazowkami od firmy Hauraton. Gérna powierzchnia posadzki musi przewyzszaé po
wykonczeniu gorng krawedZ pokrywy minimum 1 ¢cm do 2 cm.

Pokrywy i rynny dostarczone sa przez Biodegme¢. Whbudowanie wykona firma budowlana (zgodnie z
wytycznymi).

4, Polozenie szafy sterowniczej

Szafa sterownicza zostanie umieszczona przy tylnej $cianie bloku modutu (wg zalaczonych rysunkow). Do
ustawienia szafy sterowniczej nalezy przewidzie¢ miejsce 2,0 m x 1,00 m przy tylnej §cianie modutu. Centralnie
wzgledem gornej krawedzi posadzki doprowadza si¢ dwie rury kablowe z pilotem do przeciggania, ktore beda
stuzy¢ do doprowadzenia zasilania do instalacji i kabla przesytajacego dane do PC (po stronie firmy
budowlanej).

5. Kabel przesylajacy dane do PC

Od miejsca umiejscowienia szafy sterowniczej do sterowni w ktorej bedzie umieszczony komputer PC nalezy
wykona¢ potaczenie jednej rury kablowej, w ktorej zostanie utozony kabel zakonczony wtyczkami (po stronie
firmy budowlanej). Jezeli jest przewidziane prowadzenie $wiattowodu na zatamaniu, nalezy w tych miejscach
wykona¢ studzienki kablowe.
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6. Doprowadzenie pradu do szafy sterowniczej

Doprowadzenie zasilania wykona firma budowlana. Przy realizacji nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace
zalozenia:
o Moc zainstalowana nominalna wszystkich urzadzen elektrycznych dla 4 modutéw wynosi ok.
30 kw
o System TN-S
o Odlegtos¢ pomiedzy lokalng rozdzielnig gtowna, a szafa sterowniczg kompostowni.
Po dokonaniu oceny nalezy wybraé przekroje przewoddéw (mm?).

7. Nawadnianie w module intensywnego kompostowania

Przylaczenie lezy po stronie firmy budowlanej i nastapi na tylnej $cianie modutu, dla kazdego modutu z osobna.

Wytyczne budowlane:

o Niezbedne ci$nienie wody 2-3 bar. Regulowane za pomoca reduktora ci$nienia lub pompy sterowanej
czgstotliwoscia.

o Srednica przewodu laczacego kazdy modut 1,5% (ISO 228)

o Przewod do kazdego z modutéw zamykany oddzielnie za pomoca zaworu elektromagnetycznego lub
osprzetu recznego.

o Przy zastosowaniu zaworu elektromagnetycznego wymagana jest jako$¢ wody pitnej. Wielkos¢
zanieczyszczen nie moze przekroczy¢ 0,Imm. Przy uzyciu rgcznego osprzgtu mozna wykorzystaé
nieprzefiltrowang wode¢ deszczows.

o Zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem (ocieplenie) / mozliwo$¢ oprozniania instalacji.

8. Fugowanie

Fugowanie pomiedzy rynnami modutow wewnatrz jak i zewnatrz kompostowni, a gorng powierzchnig Sciany
betonowej jak i w obszarze bram nalezy do zakresu prac firmy budowlanej. Do fugowania zaleca si¢ stosowac
PCI Escutan TF.

9. Zdalne serwisowanie

Dostarczone oprogramowanie zwiera funkcje zdalnego serwisowania. Aby uzyska¢ pelng funkcjonalnos¢, PC
powinien by¢ wyposazony w potaczenie internetowe (co najmniej ISDN lub szybszy).



