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A

Zasilanie elektryczne: System TN-S
Podłączenie do komputera PC w osobnej rurze kablowej
Moc nominalna kompostowni: 30 kW
Doprowadzenie po 30 kW do każdej szafy
Podział zakresów:
Od górnej krawędzi fundamentów: Biodegma
Doprowadzenie i rury kablowe do górnej krawędzi fundemntów: Firma budowlana

Dopwrowadzenie wody do instalacji nawadniania
Ciśnienie: 2-3 bar
Złącze: 1,5" (ISO 228)
W osiach 1-4

D
etal Przejście przez ścianę

Przejście przez ścianę
ze stali nierdzewnej
Zabudowa wg. detalu

Miejsce dla szafy sterowniczej 1: 80 x 220cm
Równa powierzchnia/rury kablowe do górnej krawędzi posadzki
Rury kablowe z pilotem do przeciągania

Rynna napowietrzająca i odwadniająca,
System Hauraton Recyfix
zabudować w posadce

Tylna ściana i ściany modułów:
Beton zbrojony

Przekrój 1-1

Zabudowa za modułami:
W zakresie firmy budowlanej

Wentylatory modułów
montowane przez fa. Biodegma

Rury kablowe do przesyłu danych do komputera PC, DN 100

Doprowadzenie zasilania (w zakresie firmy budowlanej)

Woda deszczowa z dachów:
PVC, min. 2% spadek, DN 100-200

Woda procesowa:
PVC, min. 2% spadek, DN 100-200

Zbiornik odwodnienia
z syfonem

D
et

al
 O

dw
od

ni
en

ie

Odpływ w ścianie:
DN 100, rura gładka
- wszytkie ściany -

Detal odprowadzenie
wody procesowej

Posadzkę ze spadkiem przedłużyć o 30cm przed scinay modułów
W obszarze bram wymagana wysoka dokładność równej posadzki
Detal bram uwzględnić

Przekrój 2-2
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Zakres otwierania bram

Przekrój a-a

Detal Fundamenty szaf sterowniczych

Detal Bramy

27.45
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Rzut

Poziom 0,0

Górna krawędź ściany 2.00

6.25

6.85

6.85
6.25

Rzut
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+ 2.00

± 0.00

+2.60

+0.53

- 0.06

2%

2%

0.55

2.50

2.
09

1.40 28.00 .55 0.25

0.250.30

33.00

29.95

Rura gładka, DN 100

Woda procesowa
do zbiornika odcieków

Rynna napowietrzająca:
Dostawa BIODEGMA,
Zabudowa: Firma budowlana

Przejście przez ścianę:
Dostawa BIODEGMA,
Zabudowa: Firma budowlana

Fundamenty wg.
lokalnych uwarunkowań

se
ct

io
n 

a-
a

Zabudowa wentylatorów
i inst. Elektrycznej
Wysokość w świetle . 2,25m
(dla szaf sterowniczych)

Spadek

Spadek
2% 4% 2%

SpadekSpadek

Spadek

Przekrój 1-1

Detal Bramy

2.50






+ 2.00

+2.60

0.30

Zabudowa wentylatorów
i inst. Elektrycznej
Wysokość w świetle . 2,25m
(dla szaf sterowniczych)

Fundamenty wg. lokalnych uwarunkowań

Woda deszczowa z dachów

Detal Odwodnienie

Rura gładka, DN 100

Posadzkę ze spadkiem przedłużyć o 30cm
przed scinay modułów.
W obszarze bram wymagana wysoka
dokładność równej posadzki
Detal bram uwzględnić

Spadek
2%

Przekrój 2-2

0,25- 0,27

Rynna napowietrzająca,
System Hauraton Detal A

Fundamenty wg.
lokalnych uwarunkowań

Przekrój a-a (var.1)

0,20- 0,22

2,
09

2,
56

0,25

Nadbeton

Fundamenty wg.
lokalnych uwarunkowań

Przekrój a-a (var.3)

Rynna napowietrzająca,
System Hauraton Detal A
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D
etal Przejście przez ścianę

Montaż: Biodegma
Prace betonowe/uszczelnianie: Firma budowlana

Ściana modułu
Beton zbrojony

Posadzka
Spadek 2% w kieunku bram

Przestrzegać wskazówki zabudowy

Rynna napowietrzająca:
Dostawa BIODEGMA,
Zabudowa: Firma budowlana

Fundamenty wg.
lokalnych uwarunkowań

Detal A: Zabudowa rynny Hauraton

1,28 2,00 2,00 1,28

1,17 1,79

0,21

1,79

0,21

1,17

6,55

0,21

Wyamiary
Przekrój a-a

Nadbeton

Rynna napowietrzająca,
System Hauraton Detal A

min 0.10

Detal A: Zabudowa rynny Hauraton
Posadzka z fazowaniem min. 10mm powyżej rynny

Rynna
napowietrzająca

Posadzka Beton /
Nadbeton
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1.
50

1.
50

Zasilanie elektryczne: System TN-S
Podłączenie do komputera PC w osobnej rurze kablowej
Moc nominalna kompostowni: 30 kW
Doprowadzenie po 30 kW do każdej szafy
Podział zakresów:
Od górnej krawędzi fundamentów: Biodegma
Doprowadzenie i rury kablowe do górnej krawędzi fundemntów: Firma budowlana

Otok uziemjający,
n.p. płaskownik 30x3,5mm
Podłączony do zbrojenia modułów

Wykonać zgonie z lokalnymi
uwarunkowaniami i polskimi
przepisami

Przewidzieć podłączenie szaf sterowniczych

Rury kablowe do przesyłu danych do komputera PC, DN 100

Doprowadzenie zasilania (w zakresie firmy budowlanej)

Po 2 szt. uziemienia
przy zewnętrznych ścianach
np. Pfeifer BEB2
h=0,25m poniżej gornej krawędzi ściany

Po 2 szt. uziemienia
przy zewnętrznych ścianach
np. Pfeifer BEB2
h=0,25m poniżej gornej krawędzi ściany

A
0.75 0.50 0.375

0.
80

Tylna ściana modułu

Doprowadzenie zasilania elektrycznego

Do komputera PC

Rury kablowe DN 100

Detal mejsca dla szafy sterowniczej

Miejsce dla szafy sterowniczej: Beton, równo z posadzką zabudowy 0,8 x 2,2m

0.10 0.10

0.375

empty conduit to 2nd control cabinet (expansion)

Detal Fundamenty szaf sterowniczych
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0.30

Detal odprowadzenie wody procesowej
Zasada dzialania z wymiarami

Hauraton Rynna napowietrzająca
i odwadniająca

Rura spustowa ∅ 100mm,
podłączona do rynny Hauraton

Zbiornik z syfonem

Przejazd

Wylew Wlew

Spadek
2% 4% 2%

SpadekSpadek

0.05

Płyta denna
beton zbrojony

Detal Przejście przez ścianę

Rynna napowietrzająca:
Dostawa BIODEGMA,
Zabudowa: Firma budowlana Przejście przez ścianę:

Dostawa BIODEGMA,
Zabudowa: Firma budowlana

Tylna ściana modułu
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2%
4%

R 3.50
0.30

0.10

0.10

2%

Zakres otwierania bram

Miejsce zamkniętych bram:
'+/- 10cm w obrzarze przed bramą:
Równość posadzki: 0,00 +/- 0,5cm

maks. Wysokość +0,02maks. Wysokość +0,02

Sp
ad

ek
Sp
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ek

Sp
ad

ek

Detal Bramy

Abschlusswinkel, z.B. 80x80
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