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Wstep

Niniejszy dokument obowigzuje wraz z Podstawowymi wytycznymi ,Basic

engineering”.

Prace przygotowawcze

Najpdzniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem montazu nalezy przekazac
firmie BIODEGMA GmbH obmiar scian w formacie ACAD. Zakres mierzonych
punktow znajduje sie w zatgczniku 1.

Firmie BIODEGMA GmbH nalezy poda¢ co najmniej cztery tygodnie przed
rozpoczeciem montazu doktadny adres dostawy oraz dane osoby do kontaktu na
miejscu wraz z jej numerem telefonu. Jest to konieczne, na wypadek gdyby przed
rozpoczeciem montazu lub w trakcie jego trwania trzeba byto zorganizowac
dodatkowg dostawe materiatdbw na plac budowy. Osoba kontaktowa musi byc¢

upowazniona do odbierania tych dostaw.

Przygotowanie placu budowy przez klienta

Nalezy udostepni¢ miejsce do ustawienia konteneréw magazynowych i socjalnych.
Kontenery majg dtugo$¢ 6 m (kontenery standardowe). Miejsce musi by¢ ptaskie,
utwardzone i bez utrudnien dla chodzenia, np. na podtozu zwirowym, asfalcie lub
podobnych. Drogi do konteneréw muszg nadawac¢ sie do chodzenia, a w razie
potrzeby muszg by¢ oswietlone. Nalezy przewidzie¢ dla konteneréw podtgczenie do

pradu.

Po stronie firmy budowlanej lezy udostepnienie kontenera sanitarnego z WC,
pisuarem i mozliwoscig umycia sie. Kontener sanitarny musi by¢é czyszczony co
najmniej jeden raz w tygodniu.

Do czyszczenia nalezy udostepni¢ oddzielne podtgczenie wody pitnej.

Na placu budowy nalezy udostepni¢ odpowiednio zabezpieczone przytgczenie do

sieci. Musi ono spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:



e zasilanie dla konteneréw (2 x Cekon 16A)

e zasilanie placu budowy obszaru intensywnego kompostowania (rozdzielka z
co najmniej 1 x Cekon 32A, 3 Cekon 16A, 6 x Schuko 16A)

e rozdzielka powinna by¢ oddalona nie dalej niz 20 m od lokalizacji szafy
sterowniczej obszaru intensywnego kompostowania

e zasilanie placu budowy obszaru dojrzewania (rozdzielka z co najmniej 1 x
Cekon 32A, 3 Cekon 16A, 6 x Schuko 16A)

e rozdzielka powinna by¢ oddalona nie dalej niz 20 m od lokalizacji szafy

sterowniczej obszaru dojrzewania

Firma budowlana zapewni kontener na odpady powstajgce podczas montazu.
Rodzaje powstajgcych odpaddéw: kartony, odpady opakowaniowe i zmieszane

odpady pozostate.

Nalezy przewidzie¢ dla urzadzen montazowych trzy miejsca postojowe w

bezposrednim poblizu obszaru montazowego.

Bezpieczenstwo, ochrona zdrowia i opis montazu

Firma BIODEGMA GmbH udostepnia na potrzeby swoich prac ,Metodologie robot”
oraz ,Ocene ryzyka”. Jezeli klient posiada dodatkowe wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy takie dokumenty przettumaczy¢ i nie
pozniej niz 2 tygodnie przed rozpoczeciem montazu przekazac firmie BIODEGMA
GmbH. Jedli szkolenie z lokalnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa jest
niezbedne, jego termin nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem montazu odpowiednio
wczesniej z kierownikiem projektu firmy BIODEGMA GmbH.

Plac budowy musi posiada¢ odpowiednie oswietlenie, ktére pozwoli na montaz do
godz. 22.00.

Wymogi dotyczace elementéw budowlanych

Wszelkie prace budowlane (prace zelbetowe) zwigzane z modutami kompostowni

muszg by¢ zakonczone. Oznacza to, iz wszystkie $ciany i posadzki sg ukonczone i



mozna je obcigzac (tadowarkg kotowg i podnosnikami nozycowymi). Ponad to dojazd
do modutdbw kompostujgcych musi by¢ ukonczony i zdolny do wytrzymania
obcigzenia. W tym miejscu bedzie rowniez ustawiany dzwig (100 t) niezbedny do
postawienia elementdow konstrukcji stalowej. Podtoze musi by¢ odpowiednio
wytrzymate.

Zadaszenie wentylatorow wykonuje firma budowlana i powinno by¢ ukonczone do
poczatku prac montazowych, najpozniej do rozpoczecia montazu elektrycznego.

Co do wymagan zwigzanych z doktadnos$cig patrz Podstawowe wytyczne.

Powierzchnie magazynowe i do montazu wstepnego

Dla kazdego budowanego modutu kompostujacego potrzebne jest 10 m? powierzchni
magazynowej. Wielkos¢ powierzchni do montazu wstepnego powinna wynosi¢ co
najmniej 10 x 10 m. Powierzchnie magazynowa i do montazu wstepnego powinny
znajdowac sie jak najblizej modutow. Muszg by¢ ptaskie, czyste i utwardzone.

Przed powierzchnig magazynowg i powierzchnig do montazu wstepnego muszg by¢

dostepne trwate i przejezdne drogi do modutéw.

Dostep na plac budowy i ochrona

Prace montazowe firmy BIODEGMA GmbH wykonywane sg od poniedziatku do
niedzieli, w godzinach 7:00 — 22:00. W tym czasie nalezy umozliwi¢ dostep na plac
budowy, ew. przekazac klucze.

Plac budowy i magazynowy musi by¢ strzezony. Jesli nie jest to mozliwe, nalezy to
zgtosi¢ co najmniej miesigc przed rozpoczeciem montazu, aby mozna byto podjgé

odpowiednie kroki organizacyjne.

Rozruch

Do montazu elektrycznego firma budowlana musi ukonczy¢ przytgczenie do sieci.
Podczas rozruchu musi by¢ zainstalowane i ukohczone oprécz zasilania takze
pomieszczenie biurowe i potgczenie do transmisji danych, tak aby mozna byto

uruchomic instalacje w jej petnej funkcjonalno$ci.



