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Zabudowa za modułami:
W zakresie firmy budowlanej Wentylatory i węże

Dostawa i zabudowa: Biodegma Szafa sterownicza
Dostawa i montaż: Biodegma
Zasilanie elektryczne + połączenie świtałowodem:
W zakresie firmy budowlanej
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Przewody wzdłuż modułów instalacji kompostowania są

Dostawa i montaż: Biodegma
przeciągane wzdłuż konstrukcji stalowej

Rynny odwadniające na ścianach:

Podłączenie rury do złącza 1,5" w zakresie firmy budowlanej
Biodegma dostarczy 1,5" złącze na końcu rynny

Przewody: Zasilanie elektryczne wentylatorów

Dostawa i montaż: Biodegma
Mocowane do tylnej ściany lub na trasach kablowych

Rury układu do nawadniania:

Miejsce dla montażu 10 x 10 cm
Montaż w zakresie firmy budowlanej

lub zabezpieczone przeciw zamarznięcu (ogrzewanie)
Spadek w kieurnku odpływu

Złącze przodów do nawadniania 1,5" (gwint wewnętrzny)
Dostawa, montaż i podłączenie rur w zakresie firmy budowlanej
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Ztrasa kablowa (ok. 200 x 100 mm na wysięgniku 300 m)
Dostawa i montaż: Biodegma

Rura wody do nawadniania:
Dostawa i montaż w zakresie firmy budowlanej

Obszar montażowy dla rury wody do nawadniania
10 x 10 cm

Połączenie ze stali nerdzewnej
Dostawa: Biodegema
Montaż w zakresie firmy budowlanej

Rynna odwadniająca / napowietrzająca (Hauraton)
Dostawa: Biodegema
Montaż w zakresie firmy budowlanej

Szczyt, system Biodegma

Stopa szczytu na ścianie
Jeżeli dach jest na tym samym poziomie:
Montaż dachu po montażu szczytu na ścianie -> po uszczelnieniu

Szafa sterownicza
Dostawa i montaż: Biodegma

Zabudowa + infrastruktura
(świtało itp..) w zakresie firmy budowlanej

Montaż wentylatorów wg lokalnych uwarunkowań
Dostawa i monataż: Biodegma

Dostawa, montaż i podłączenie rur w zakresie firmy budowlanej
Złącze przodów do nawadniania 1,5" (gwint wewnętrzny)
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