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Dopwrowadzenie wody do instalacji nawadniania Zabudowa za modutgmi:
Cisnienie: 2-3 bar W zakresie firmy budpwlanej

Ztgcze: 1,5" (ISO 228)
W osiach 1-4

Zasilanie elektryczne: System TN-S

Podtaczenie do komputera PC w osobnej rurze kablowej
Moc nominalna kompostowni: 30 kW

Doprowadzenie po 30 kW do kazdej szafy

Podziat zakresow:

Od gérnej krawedzi fundamentéw: Biodegma

Doprowadzenie i rury kablowe do gérnej krawedzi fundemntéw: Firma budowlana

®

Miejsce dla szafy sterowniczej 1: 8 x 220cm
Roéwna powierzchnia/rury kablowe do gérnej krawedzi posadzki
Rury kablowe z pilotem do przecigghnia
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Rury kablowe do przesytu danych do komputera PC, DN 100 -
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Detal A: Zabudowa rynny Hauraton

Posadzka z fazowaniem min. 10mm powyzej rynny

min 0.10

Rynna Posadzka Beton /
napowietrzajgca Nadbeton

Montaz: Biodegma

Prace betonowe/uszczelnianie: Firma budowlana e
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www. biodegma.de - info@biodegma.de

71634 Ludwigsburg

Teinacher StraBe 34
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Beton zbrojony

Posadzka
Spadek 2% w kieunku bram

Detal A: Zabudowa rynny Hauraton

Fundamenty wg.
lokalnych uwarunkowan

:

Rynna napowietrzajgca:

Dostawa BIODEGMA,

Zabudowa: Firma budowlana
Przestrzega¢ wskazowki zabudowy
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n.p. ptaskownik 30x3,5mm
Podtgczony do zbrojenia modutow

Wykonac zgonie z lokalnymi
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Rury kablowe do przesytu danych do komputera PC, DN 100 - -
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Zasilanie elektryczne: System TN-S

Podtaczenie do komputera PC w osobnej rurze kablowej

Moc nominalna kompostowni: 30 kW

Doprowadzenie po 30 kW do kazdej szafy

Podziat zakresow:

Od gérnej krawedzi fundamentéw: Biodegma

Doprowadzenie i rury kablowe do gérnej krawedzi fundemntow: Firma budowlana

Przewidzie¢ podigczenie szaf sterowniczych
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www. biodegma.de - info@biodegma.de

71634 Ludwigsburg

Teinacher StraBe 34

Detal mejsca dla szafy sterowniczej

Doprowadzenie zasilanip elektrycznego

Tylna $ciana modutu

[ ((// Do komputera PC
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A empty conduit to 2nd control cabinet (expansion)
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Rury kablowe DN 100

Miejsce dla szafy sterowniczej: Beton, réwno z posadzka zabudowy 0,8 x 2,2m
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Rynna napowietrzajaca
Dostawa BIODEGMA,
Zabudowa: Firma budowlana
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