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Wskazowki odnosnie wbudowywania
standardowych rynien AEROFIX

Ogédlinie:

Przy wbudowywaniu standardowych rynien AEROFIX obowigzuje niemieckie prawo
budowlane z zastosowaniem niemieckich norm, niemieckich dyrektyw technicznych z
zatgczonymi wskazowkami, o ile firma Huraton nie dokona Zadnych wazniejszych
ustalen.

Przy wbudowywaniu nalezy przestrzegac np.

-DIN 1045-2 lipiec 2001/EN 206-1 ,Beton i zelbeton; Wymiarowanie i wykonanie*“

-DIN EN 1433 kwiecien 2003 ,Rynny do odwadniania powierzchni przeznaczonych na
cele komunikacyjne“, odnosnie pokrycia

-DIN V 19580 kwiecien 2003 ,Rynny do odwadniania powierzchni przeznaczonych na
cele komunikacyjne®, odnosnie pokrycia

-VOB 1998 tom uzupetniajgcy ,Znormalizowane zasady zlecania i wykonywania robot
budowlanych® cze$¢ B+C

-ZTVT-StB 95 ,Dodatkowe warunki techniczne umowy i wytyczne odno$nie warstwy
nosnej przy budowaniu drog”

-ZTV beton -StB 93 ,Dodatkowe warunki techniczne umowy i wytyczne odnosnie
budowy nawierzchni z betonu®

-ZTV asfalt -StB 94 ,Warunki techniczne umowy i wytyczne odnos$nie budowy
nawierzchni z asfaltu”

-RStO 01 ,Wytyczne odnos$nie normalizowania nawierzchni przeznaczonej na cele
komunikacyjne*

Poprzez zastosowanie elastycznych srodkéw uszczelniajgcych na styku rynien zostaje
osiggnieta szczelnosé. Sposdéb zabudowy powinien uniemozliwiaé utrate statecznosci
rynny podczas obcigzenia dynamicznego. Zastosowane srodki uszczelniajgce nie moga
powodowac uszkodzen rynien przy ich wbudowywaniu i przy obcigzaniu najazdowym.

Wbudowywanie dolnych czesci rynien:

1) Nasze uwagi dotyczgce sposobu zabudowy sg ogodlnie znanymi wskazéwkami
producentéw systemu rynien.

2) Podtoze musi zapewni¢ dopuszczalne obcigzenie najazdowe bez osiadania, np.
Ev. > 180N/mm?. Odchylenia od tego, biorac pod uwage lokalne uwarunkowania,
mozna okresli¢ na etapie planowania, np. przy pomocy projektanta konstrukcji
nosnych.

3) Osadzenie i wyrdbwnanie dolnej czesci rynien na wyréwnanej warstwie, moze by¢
w razie potrzeby zrealizowane przy pomocy naprezonej linki. Aby unikngc
przesunieC dolne czesci rynien sg w zaleznosci do gestosci spoin klinowane
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punktowo betonem, albo utwierdzone przy pomocy kotew. Osadzenie dolnych
czesci rynien przebiega od wlotu w kierunku krééca przytgczeniowego powietrza.
Po wbudowaniu rynien nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w kierunku
podtuznym i poprzecznym, w zaleznosci od wybranego pokrycia nawierzchni. Dla
betonu otulajgcego rynny, min. B35 (C30/37 XF4, silne dziatanie chemiczne), jest
wymagane zbrojenie, okreslone przez statyka ze strony zamawiajgcego. Skiad
betonu i jego przygotowanie dobiera sie wzgledem jego zastosowania jako
szczelng ostone rynny z uwzglednieniem obcigzenia najazdowego i cieplnego.
Beton jest umieszczany na jednym z etapow prac budowlanych, poniewaz
szczeliny redukujg szczelnos¢. Nalezy unikaé szczelin dylatacyjnych, ktore
krzyzujg konstrukcje rynien.

Zagiecia pomiedzy ztgczami rynien uszczelnia sie przy uzyciu elastycznego
materiatu uszczelniajgcego szczeliny. Uszczelnienie dolnej czesci rynien i ich
utwierdzenie, musi by¢ wykonane na pewnym etapie montazu. Nalezy zwrocic
uwage na to, aby przed uszczelnianiem szczeliny byty czyste, suche i
oczyszczone z pytow. Wykryte nieszczelnosci nalezy usungc.

Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych, przed natozeniem betonu otulajgcego
rynne, nalezy zamontowac zeliwne pokrywy na rynnach, zwracajgc uwage na ich
wiasciwe potozenie i potgczenie. Nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ osadzenia pokryw
zeliwnych. Nastepnie na pokrywy umieszcza sie deski szalunkowe.
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Rys. 1. Deski mozna umocowac przy pomocy drutu lub w inny sposaéb.

Deska szalunkowa

Zeliwna pokrywa

Rys. 1
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6) Dzieki tym zabiegom:
a. Beton w stosunku do gérnej krawedzi pokrywy zostanie wylany o ok.

10mm wyzej.
b. Uniknie sie znacznych zabrudzen pokrywy betonem.
7) Gdy zostang umocowane i utwierdzone wszystkie deski szalunkowe, mozna

rozpoczac¢ betonowanie.
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Rys. 2

8) Podczas betonowania nalezy zwrdci¢ uwage na to, iz wygtadzona gérna krawedz
betonu jest wiasciwie gérng krawedzig desek szalunkowych.

9) Po utwardzeniu sie betonu, nalezy usung¢ deski szalunkowe. Mozna je
zastosowac przy wbudowywaniu kolejnych rynien napowietrzajgcych.

10)Nalezy usung¢ zabrudzenia betonem z pokryw i dolnych wewnetrznych czesci
rynien.
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Rys. 3
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