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7. Wytyczne technologiczne dla wykonania robo6t budowlanych

Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania gotowej do rozpoczecia montazu hali przeznaczonej budowe
instalacji technologicznej sortowania odpadéw wraz z odpowiednio wykonanymi niezbednymi pracami
budowlanymi, przytagczeniami mediéw, w tym elektrycznymi oraz sieciowymi oraz zapewnieniem dojazdu
transportu ciezkiego z dostawami urzgdzen i konstrukciji.

Ponizej zamieszczamy wstepny opis niezbednych prac budowlanych do wykonania lezacych po stronie
Zamawiajacego (firmy budowlanej wytonionej w osobnym postepowaniu przetargowym):

1.

10.

Obszar hali zamaszynowania nalezy odpowiednio dostosowaé¢ do lokalizacji nowego wyposazenia
technologicznego kompleksowej instalacji do sortowania odpaddéw komunalnych zgodnej z
przedmiotem zaméwienia i wg szczeg6towych wytycznych  dostawcy  wyposazenia
technologicznego, ktére zostang przekazane zgodnie z harmnogramem po podpisaniu umowy.
Zakres podstawowych, wstepnych wytycznych zostat przedstawiony na zatgczonym rysunku, ktéry
stanowi integralng cze$¢ niniejszego opisu.

Hale nalezy wykona¢ o wymiarach wewnetrznych okreslonych w OPZ na str. 17, tj. (dl. x szer. x
wys.): 90,0 x 38,0 x 11,0 m.

Hala winna zawiera¢ wolng przestrzenn do zabudowy urzadzen linii sortowni przedstawionych na
rysunkach (w zataczeniu). Nalezy dostosowa¢ fundamenty i posadzke wewngtrz nowoprojektowane;j
hali wg wytycznych dostawcy linii technologicznej pod zabudowe nowych urzadzen.

Nalezy wykona¢ bramy wjazdowe w hali sortowni w ilosci i wymiarach przedstawionych na
zalgczonym rysunku, ktérych rozmieszczenie i parametry wynikaja z przyjetych rozwigzan
technologicznych. Przy bramach nalezy wykona¢ odbojniki zabezpieczajgce futryny przed
uszkodzeniami.

Nalezy wykonac¢ kanaty i zagtebienia technologiczne umozliwiajgcych umieszczenie w nich urzadzen
technologicznych, w tym w szczegdélnosci kanat technologiczny nr 1, kanat technologiczny nr 2.

Nalezy wykona¢ otwory technologiczne przejsciowe dla przenosnikéw scianach hali sortowni.

Nalezy wykonac¢ Sciany oporowe, przegrody, przepierzenia, boksy i ciggi komunikacyjne wynikajgce
z zalgczonych wytycznych oraz tresci dokumentacji przetargowych dla niniejszego przedsiewziecia i
przedsiewzie¢ z nim zwigzanych.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie energii elektrycznej do wskazanych miejsc w hali sortowni o
wymagane mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego
opracowania - Wytyczne dla wykonania zasilania szaf technologicznych.

Nalezy wykona¢ uziomy zgodnie z przekazanymi wytycznymi — na zatgczonym rysunku.

W zakresie cieptowniczym nalezy doprowadzi¢ rurociggi CO do nagrzewnic oraz pomp obiegowych
CO i regulacji oporéw sieci. Wstepne parametry nagrzewnicy podajemy w zatgczeniu.
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Nalezy wykonaé¢ otwoér technologiczny — czerpnie powietrza niezbednego do zapewnienia
wentyalacji kabin sortowniczych.

Nalezy wykona¢ fundamenty pod:
a. Sito bebnowe
b. Prase belujaca
wg obcigzen wskazanych na rysunku.

Posadzki podtogowe nalezy wykona¢ wedtug wskazanych na zatgczonym rysunku wytycznych i
obcigzen dla posadowienia maszyn i urzadzen oraz kotwienia szyn prowadzacych.

Nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwiazane z halg sortowni oraz obiekty czy
przybodowki (wiaty) dookota i w obrebie zasadniczej hali sortowni. W szczegdlnosci wokot hali
nalezy wykona¢ dogodne warunki logistyczne, zwigzane przede wszystkim z dostepem i odbiorem
konteneréw.

Nalezy wykona¢ dogodny dojazd umozliwiajgcy rozpoczecie i prowadzenie dostaw oraz montazu
wyposazenia technologicznego sortowni — urzadzen oraz konstrukcji. Droga dojazdowa do hali
sortowni oraz kompostowni i miejsca montazu umozliwiajgca dostarczenie maszyn i urzadzen w tym
transportéw specjalnych — niskopodwoziowych.

Nalezy wykona¢ inne wymagane roboty budowlane zwigzane z montazem nowego wyposazenia
m.in. zadaszen, wiat, lokalizacji i modyfikacji bram, otworow itp. Wstepne wytyczne w tym zakresie
przedstawiono na zatgczonym rysunku. Szczegbétowe wytyczne zostang wydane zgodnie z
harmonogramem.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ dostosowania do wymagan ppoz., bhp, sanepid lub spetnienie
wymagan w zakresie hali sortowniczej przez inne instytucje majgce wptyw na uzgodnienia i wymogi
pozwolen na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie. Nalezy wyposazy¢ budynek w hali w
niezbedny w celu sprzet.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wyjscia ewakuacyjne w ilosciach i lokalizacjach przewidzianych
przez projektanta.

Nalezy wykona¢ betonowg ptyte na zewnatrz hali wg szczegdtowych wytycznych i lokalizacji
przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Zakres dostaw Sutco nie obejmuje i nalezy wykonac¢: wszelkie obiekty kubaturowo-budowlane PZT,
zgodne z OPZ i decyzjami oraz pozostate prace budowlano-instalacyjne warunkujgce wykonanie
dostaw i montazu urzadzen i technologii linii sortowniczej i kompostowni.

Nalezy wykona¢ przewidziane w PZT drogi, magazyny surowcéw i place, w tym plac kompostowania
pryzmowego odpaddéw zielonych o wymaganej przepustowosci ok. 2000 Mg/rok wraz z procesem
przetwarzania/rozdrabniania, o czym mowa na str. 15 OPZ.

Nalezy wykona¢ obiekty infrastruktury ogolnozakiadowej zwigzane z instalacjg mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw oraz sktadowiskiem (kanalizacja technologiczna, kanalizacja
deszczowa, drogi i place manewrowe).

Nalezy wykona¢ hale, przejscia technologiczne, otwory, obiekty, prace instalacyjno-budowlane
obiektowe, sanitariaty, pomieszczenie steréwki i/lub dyspozytorni z instalacjami i wyposazeniem
biurowym, pomieszczenia socjalne/sanitarne i administracyjne, pomieszczenia techniczne.
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Nalezy wykona¢ odwodnienia liniowe oraz punktowe w miejscach wskazanych na zatgczonym
rysunku.

Nalezy wykona¢ stopy fundamentowe pod podpory przenos$nikéw dla frakcji 0- 80mm na zewnatrz
hali — zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Nalezy wykona¢ wydzielenie stref o kidérych mowa na str. 18-19 OPZ, {j. Scian od wysokosci
posadzki do dachu w konstrukcji zelbetowej do wys. 5 m, konstrukcji stalowej z wypetnieniem
ptytami falistymi z tworzywa sztucznego.

Nalezy wykona¢ pomieszczenie sanitariatdw oraz schody prowadzgce na pietro do pomieszczen
socjalnych, o czym mowa na str. 19 OPZ. Proponowane lokalizacje zostaty przedstawione na
zatgczonym rysunku.

Nalezy wykonaé boks, do ktérego bedzie przekazywana frakcja 0-80 mm , o ktérym mowa na str. 19
OPZ (pkt 5.2.3).

Nalezy przygotowa¢ warunki zabudowy stacji sprezonego powietrza nr Il (docelowej) poprzez
doprowadzenia zasilania we wskazane miejsce oraz (opcjonalnie) wykonanie posadzki
umozliwiajacej posadowienie tej stacji w przysztosci.

Sutco-Polska przewiduje, ze w czasie rozruchdw oraz préb eksploatacyjnych w sortowni i instalacji
do biologicznej stabilizacji odpadéw bedzie do dyspozycji ok. 40-45 oséb obstugi, tj. operatorzy
wozkow widtowych i tadowarek, operatorzy prasy, kierowcy ,hakowcdw”, brygadzista i dyspozytor,
grupa utrzymania ruchu, w tym elektryk i mechanik, sortowacze obstugujgcy obszar przyjecia,
kabine wstepng, kabiny doczyszczania produktéw, obstuga instalacji stabilizacji odpadéw. Liczba
0s6b przewidzianych do sortowania bedzie zgodna z opisem przedmiotu zaméwienia w czesci
dotyczacej stanowisk pracy na linii sortownicze;.

Dostawy nie obejmujg urzadzen mobilnych typu tadowarki, wézki widtowe, przerzucarki,
rozdrabniarki, samochody do obstugi konteneréw, jak réwniez wyposazenia linii sortowniczej w
kontenery.

Nalezy wykona¢ wksazane na rysunku schody prowadzace do budynku socjalnego.

Dalsze uszczegotowienie niniejszych wytycznych nastepi we wspoétpracy z wykonawcg Kontraktu nr 3.

Integralng cze$cig niniejszego opisu s3:

Rysunek przedstawiajgcy wytyczne technologiczne do wykonania prac budowlanych do realizacji
przez Zamawiajgcego

Informacje o nagrzewnicy okres$lajgce parametry zasilania c.o.

Woytyczne dla wykonania zasilania szaf technologicznych.
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